MAMMUT

DATENBLATT: WIEDERBEFULLBARE KARTUSCHE
(207 BAR) FUR LAWINENAIRBAGS

IATA ZERTIFIZIERT

KARTUSCHE (GEWICHT)
VOLUMEN

FULLUNG

FULLDRUCK (BETRIEBSDRUCK)
PRUFDRUCK
OFFNUNGSDRUCK

MATERIAL

KENNZEICHNUNG

625 G

0.36 L (DIV 2.2)

KOMPRIMIERTE LUFT (UN 1002)
207 BAR | 3000 PSI

311 BAR

> 500 BAR

ALUMINIUM

Pl + DOT + TC + @

MAMMUT

AIRBAG

TECHNOLOGY 3.0

AUSLOSESYSTEM

Das Mammut Airbag-System verwendet keine pyrotechnischen Komponenten. Das System
wird Uber einen Stahldraht ausgel6st.

AIRBAG UBERDRUCKVENTIL

Das Mammut Airbag-System ist mit einem Uberdruckventil ausgestattet.

UNBEABSICHTIGTE AUSLOSUNG
Die Kartusche ist vom Auslésesystem abgekoppelt. Ein unbeabsichtigtes Auslésen ist nicht

moglich.
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MAMMUT

DATA SHEET REFILLABLE 207 BAR
CARTRIDGES FOR AVALANCE AIRBAGS

IATA CERTIFICATED

KARTUSCHE (GEWICHT) 625 G

VOLUMEN 0.36 L (DIV 2.2)
FULLUNG KOMPRIMIERTE LUFT (UN 1002)
FULLDRUCK (BETRIEBSDRUCK) 207 BAR | 3000 PSI
PRUFDRUCK 311 BAR
OFFNUNGSDRUCK > 500 BAR

MATERIAL ALUMINIUM
KENNZEICHNUNG Pl + DOT + TC + @
MAMMUT

AIRBAG

TECHNOLOGY 3.0

TRIGGER SYSTEM
The Mammut Airbag System does not use any pyrotechnic components. The trigger of the
system works through a steel wire.

AIRBAG PRESSURE RELIEF VALVE
The Mammut Airbag System is equipped with a pressure relief valve.

UNINTENTIONAL RELEASE
The cartridge is disconnected to the trigger system. An unintentional release is not possible.
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MAMMUT

FICHE TECHNIQUE CARTOUCHES 207 BARS,
RECHARGEABLES, POUR AIRBAGS AVALANCE

CERTIFIEES IATA/OACI

KARTUSCHE (GEWICHT) 625 G

VOLUMEN 0.36 L (DIV 2.2)
FULLUNG KOMPRIMIERTE LUFT (UN 1002)
FULLDRUCK (BETRIEBSDRUCK) 207 BAR | 3000 PSI
PRUFDRUCK 311 BAR
OFFNUNGSDRUCK > 500 BAR

MATERIAL ALUMINIUM
KENNZEICHNUNG Pl + DOT + TC + @
MAMMUT

AIRBAG

TECHNOLOGY 3.0

SYSTEME DECLENCHEUR
Le Mammut Airbag System n'utilise aucun composant pyrothechnique. Le déclenchement
du systeme fait appel a un fil d'acier.

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION DEL AIRBAG
Le Mammut Airbag System est équipé d'une valve de délestage de pression.

DECLENCHEMENT INVOLONTAIRE
La cartouche est déconnectée du systeme déclencheur. Un déclenchement
involontaire est impossible.
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